
 
 

 

Codering:             20250280GK 

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 Basisopname 

Fabrikant:            Soprema nl BV 

Type:  SopraWood 

Ingangsdatum verklaring  26-09-2025 

Geldigheidsduur verklaring  

  
 

Isolatiedikte (mm) Hellend dak   
Rc-waarde (m2.K/W)  
Isolatie tussen de gordingen, 6,5% hout 

100 2,41 

110 2,62 

120 2,84 

130 3,06 

140 3,28 

150 3,50 

160 3,72 

170 3,94 

180 4,15 

190 4,37 

200 4,59 

210 4,81 

220 5,03 

230 5,25 

240 5,47 

250 5,68 

260 5,90 

270 6,12 

280 6,34 

290 6,56 

300 6,78 

310 6,99 

320 7,21 

330 7,43 

340 7,65 

350 7,87 
 

De Rc-waarden is inclusief 6,5 %, de verklaring is alleen geldig indien SopraWood is aangebracht volgens 
verwerkingsvoorschriften van Soprema.  
 
Voor aanvang van de isolatiewerkzaamheden dient het dakbeschot te worden ontdaan van eventuele vervuiling. Vervolgens 
wordt een dampremmende of klimaatfolie op de gordingen aangebracht. Door gaten in de folie wordt het isolatiemateriaal 
ingeblazen. Nadien dienen deze gaten lucht- en dampdicht te worden afgetaped. 
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